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Per applicazioni in ambienti in cui possono essere presenti disturbi sulla rete elettrica e/o per l’impiego a basse/alte temperature, occorre prevedere protezioni dalle sovratensioni di 
rete (Surge Protection Device) sulla linea di alimentazione e l’eliminazione di eventuali cause di sotto-tensioni. Le condizioni di garanzia e di assistenza sono da intendersi valide solo e 

soltanto in caso in cui i corpi illuminanti siano installati a regola d’arte.

Per informazioni relative al dimensionamento, alla distribuzione dei corpi illuminanti, al numero massimo di prodotti alimentabili simultaneamente e alle resistenze chimiche degli stressi, 
contattare i nostri uffici tecnici.

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, 
contattare i nostri uffici tecnici.

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

CURZIO OASI ACTIVE | sospensione industriale

Applicazioni
•	 Industria chimica, galvaniche, ambienti interni ed esterni ad alta temperatura
•	 Ambienti interni ed esterni, polverosi o con acqua.
•	 In ambienti con agenti aggressivi che compromettono l’utilizzo di plastiche.
•	 Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni.
•	 Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

Plafoniera LED IP55

adatta per l’installazione a soffitto o a parete tramite le apposite staffe fornite in dotazione, progettata per l’utilizzo in ambienti interni 
con temperature positive estreme.
Certificata per l’utilizzo da 0°C a +80°C in ambienti richiedenti apparecchi in vetro e acciaio.
Corpo e telaio in lamiera d’acciaio pressopiegata, vetro temperato trasparente, chiusura con viti in acciaio inox. Golfari per installazione 
a sospensione compresi (cavi esclusi).
Riflettore in alluminio speculare concentrante. Elettronica appositamente sviluppata per impieghi in ambienti caldi, garantisce 
un’accensione immediata e possibilità di riaccensioni e spegnimenti continui.
Apparecchio dotato di tecnologia ACTIVE che ne preserva il funzionamento anche in condizione di elevate temperature.
Disponibile anche in versione INTENSIVE per ambienti con altezze elevate, corridoi o magazzini.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Caratteristiche illuminotecniche
•	 Emissione simmetrica controllata tramite speciali ottiche, stampate ad iniezione.
•	 Versione WIDE FLOOD per ambienti di altezza standard
•	 Versione INTENSIVE per ambienti con altezze elevate, corridoi o magazzini.
•	 Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C)
•	 Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato. IEC 62471, IEC/TR 62778.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

CURZIO OASI ACTIVE | apparecchio industriale per ambienti con t amb da 0°C a +80°C

Sorgente
Light source
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Efficienza
Efficiency

Flusso nominale
Nominal flux

Classe Energetica
Energy rating*

K° standard
Standard K°

COB LED

1185mm

27W 152 lm/W 4410lm

4000°K

48W 124 lm/W 6140lm

54W 152 lm/W 8820lm

1560mm
37W 152 lm/W 5880lm

64W 124 lm/W 8185lm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura ambientale di +25°C. Per conoscere i dati a differenti temperature chiediamo di contattare il nostro ufficio tecnico.
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D
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Caratteristiche meccaniche
•	 Corpo e telaio in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Resistente ai raggi UV 

e agli attacchi di altre sostanze.
•	 Vetro temperato trasparente, chiusura con viti in acciaio inox.
•	 Golfari per installazione a sospensione compresi.
•	 Connettore di alimentazione ad innesto rapido IP68 con tecnologia xDRY® anti-condensa.
•	 Riflettore in alluminio speculare diffondente o concentrante.
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