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STRIP LINE TOTAL                            


Strip LED a emissione laterale
			
  

I prodotti della serie Strip LINE TOTAL, permettono ad architetti ed artigiani, di dare vita a progetti illuminotecnici in ambienti interni ed esterni garantendo un effetto elegante e minimale ed esaltando con la luce elementi architettonici in modo originale e creativo. Il modello Strip LINE TOTAL si presenta come un prodotto flessibile verticalmente con un diametro di curvatura minimo di 50mm, completamente realizzato in resina poliuretanica. Luminosità estremamente uniforme, senza puntinatura, con effetto tridimensionale. Strip LINE non ingiallisce, non è soggetto ad invecchiamento precoce e surriscaldamenti tipici delle classiche strip LED. Può essere installato a plafone tramite le clip fornite in dotazione, ad incasso mediante incollaggio o tramite il profilo in alluminio fornito come accessorio.

Sorgente

Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e circuiti stampati placcati in oro, appositamente progettato per garantire il massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica

Emissione rotosimmetrica protetta da uno strato di resina opale studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione

Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. Alimentazione 24Vdc.

Note

Il prodotto può essere tagliato ad intervalli di 100mm (vedi scheda tecnica), la lunghezza massima alimentabile è di 5000mm. Gli accessori e i connettori sono IP20 e rendono la striscia IP20 nel caso di tagli e giunzioni.

Accessori

Alimentatore elettronico, disponibile nella versione standard (on-off), dimmerabile.

Clip in acciaio per il fissaggio a plafone.

Profilo realizzato in estruso di alluminio completo di diffusore opalino e tappi di chiusura per l’installazione ad incasso in muratura o pannelli in cartongesso.

Tappi di chiusura cablati e non, utili per alimentare e chiudere parti frazionate del prodotto.
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TORNADO                            


Apparecchio LED industriale
			
  

Nato dalle specifiche richieste del mercato TORNADO garantisce il massimo della versatilità in ogni ambiente di installazione. I moduli realizzati con un’innovativa lega di alluminio anodizzato e successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV permettono un’elevata dissipazione termica e il massimo raffreddamento dei moduli LED, così di poter raggiungere performance ed efficienze superiori. Il design di TORNADO è stato appositamente studiato per garantire un’elevata pulizia dell’apparecchio, la forma alettata dei moduli permettere ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio.

Vano porta alimentatore progettato per garantire una protezione IP65 unitamente ad un’ottima dissipazione termica. Isolato dai moduli LED e relativi dissipatori per ottimizzare la performance termica e semplificare gli interventi di manutenzione.

Principali caratteristiche degli alimentatori:

• Wide Input Range 100-305V AC (Class I)

• Grado di protezione IP67

• Surge protection 6KV/4KV

Installazione semplice e veloce, tramite sistema ad occhielli o staffe ruotabili in acciaio AISI 304L che garantiscono un perfetto posizionamento dell’apparecchio sia nelle installazioni a sospensione che a plafone. L’alimentazione è garantita attraverso un connettore maschio ad innesto rapido IP65 (3 poli per la versione on-off e 5 poli per la versione DALI) entrambi completi di collare di sicurezza. L’utilizzo di connettori rapidi permette, oltre alla riduzione dei tempi di installazione, anche di evitare possibili guasti o manomissioni accidentali dovute all’apertura del vano alimentatori da personale non qualificato. Connettore femmina fornito in dotazione.

Gli accumuli di polveri e sporcizia sui corpi lampada sono una delle principali cause di malfunzionamenti e rottura degli apparecchi. La forma di TORNADO nasce in seguito ad un’attenta analisi in laboratorio e ad una serie di simulazioni, attraverso le quali siamo riusciti ad individuare la forma che permettesse la più efficacie dissipazione termica, favorendo al contempo il flusso d’aria generato per effetto camino attraverso le ali di raffreddamento, favorendo la pulizia delle stesse. Combattere gli accumuli di polvere garantisce prestazioni ottimali per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Grazie alle ottiche studiate in collaborazione con LEDiL (www.ledil.com) è garantita una perdita di flusso minima, mantenendo un valore UGR<22 (EN 12464-1) e una classe di rischio fotobiologico RG0 (EN 62471). TORNADO è equipaggiato con ottiche stampate di altissima qualità in policarbonato o PMMA, in entrambi i casi, le aperture ottiche disponibili vanno, dalle più classiche rotosimmetriche (30°, 60° e 90°) a quelle più specifiche (asimmetrica e batwing). Grazie all’elevato grado di protezione che queste lenti offrono, tutto il comparto elettronico di TORNADO è al sicuro da vapori e polveri.

Principali caratteristiche dei moduli LED:

• Moduli LED lineari Mid Power da 51W

• Efficienza >190Lm/W

• Classe di efficienza energetica: C

• Indice di resa cromatica: CRI >80 (a richiesta CRI>90)

• Temperatura di colore CCT 4000°K (a richiesta 3000°K e 5000°K)

• Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3

• UGR <22 (EN 12464-1)

• Gruppo di rischio fotobiologico (EN 62471): RG0

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto o contattare gli uffici tecnici XLITE srl.

TORNADO – Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed efficienza progettato per ambienti con temperatura fino a +55°C.

TORNADO HIGH OUTPUT – Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso progettato per ambienti con temperatura fino a +45°C

TORNADO OASI – Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed efficienza progettato per ambienti con temperatura fino a +70°C.

TORNADO BRIVIDO – Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed efficienza progettato per ambienti con temperatura fino a -40°C.

TORNADO FULL RANGE – Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed efficienza progettato per ambienti estremi con temperature variabili da -40°C a +80°C
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URANO                            


Apparecchio LED a sospensione
			
  

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione di forma circolare di diam. 600mm, 900mm e 1200mm, realizzato in profilo di alluminio estruso rullato e senza punti di saldatura, verniciato a polvere e fornito con kit di sospensione completo di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare hall, sale conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private di pregio. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento monopezzo in metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi.

Sorgente

Modulo LED appositamente progettato per garantire il massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica

Rotosimmetrica (vedi scheda tecnica) protetta da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione

Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
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CUSTER incasso                            


Apparecchio LED a incasso
			
  

Apparecchio orientabile a LED per installazione ad incasso, indicato per ambienti pubblici o privati dove sono necessari specifici puntamenti per valorizzare ambienti e arredi. Corpo in profilato di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 75mm da 7W o 100mm da 13W. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio interno in pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo da 0° a 90° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale, il bloccaggio del puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente

Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica

Ottica rotosimmetrica (vedi scheda tecnica) trattate mediante metallizzazione alto vuoto.

Alimentazione

Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato all’apparecchio, disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note

Disponibile anche la versione per installazione a plafone.
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