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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Caratteristiche

Nato dalle speci昀椀che richieste del mercato TORNADO garantisce il massimo della versatilità in ogni ambiente 
di installazione. I moduli realizzati con un’innovativa lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV permettono 
un’elevata dissipazione termica e il massimo ra昀昀reddamento dei moduli LED, così di poter raggiungere 
performance ed e昀케cienze superiori. Il design di TORNADO è stato appositamente studiato per garantire 
un’elevata pulizia dell’apparecchio, la forma alettata dei moduli permettere ad acqua e sporco di de昀氀uire, 
evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. 

Vano porta alimentatore progettato per garantire una protezione IP65 unitamente ad un’ottima dissipazione 
termica. Isolato dai moduli LED e relativi dissipatori per ottimizzare la performance termica e sempli昀椀care 
gli interventi di manutenzione.

Principali caratteristiche degli alimentatori:

• Wide Input Range 100-305V AC (Class I)
• Grado di protezione IP67
• Surge protection 6KV/4KV

Installazione semplice e veloce, tramite sistema ad occhielli o sta昀昀e ruotabili in acciaio AISI 304L che 
garantiscono un perfetto posizionamento dell’apparecchio sia nelle installazioni a sospensione che a 
plafone. L’alimentazione è garantita attraverso un connettore maschio ad innesto rapido IP65 (3 poli per 
la versione on-o昀昀 e 5 poli per la versione DALI) entrambi completi di collare di sicurezza. L’utilizzo di 
connettori rapidi permette, oltre alla riduzione dei tempi di installazione, anche di evitare possibili guasti o 
manomissioni accidentali dovute all’apertura del vano alimentatori da personale non quali昀椀cato. Connettore 
femmina fornito in dotazione.

Gli accumuli di polveri e sporcizia sui corpi lampada sono una delle principali cause di malfunzionamenti e 
rottura degli apparecchi. La forma di TORNADO nasce in seguito ad un’attenta analisi in laboratorio e ad 
una serie di simulazioni, attraverso le quali siamo riusciti ad individuare la forma che permettesse la più 
e昀케cacie dissipazione termica, favorendo al contempo il 昀氀usso d’aria generato per e昀昀etto camino attraverso 
le ali di ra昀昀reddamento, favorendo la pulizia delle stesse. Combattere gli accumuli di polvere garantisce 
prestazioni ottimali per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Grazie alle ottiche studiate in collaborazione con LEDiL (www.ledil.com) è garantita una perdita di 昀氀usso 
minima, mantenendo un valore UGR<22 (EN 12464-1) e una classe di rischio fotobiologico RG0 (EN 
62471). TORNADO è equipaggiato con ottiche stampate di altissima qualità in policarbonato o PMMA, in 
entrambi i casi, le aperture ottiche disponibili vanno, dalle più classiche rotosimmetriche (30°, 60° e 90°) 
a quelle più speci昀椀che (asimmetrica e batwing). Grazie all’elevato grado di protezione che queste lenti 
o昀昀rono, tutto il comparto elettronico di TORNADO è al sicuro da vapori e polveri.

Principali caratteristiche dei moduli LED:

• Moduli LED lineari Mid Power da 51W
• E昀케cienza >190Lm/W
• Classe di e昀케cienza energetica: C
• Indice di resa cromatica: CRI >80 (a richiesta CRI>90)
• Temperatura di colore CCT 4000°K (a richiesta 3000°K e 5000°K)
• Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3
• UGR <22 (EN 12464-1)
• Gruppo di rischio fotobiologico (EN 62471): RG0

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto o contattare gli u昀케ci tecnici XLITE srl.
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Per applicazioni in ambienti in cui possono essere presenti disturbi sulla rete elettrica e/o per l’impiego a basse/alte temperature, occorre prevedere protezioni dalle sovratensioni di 

rete (Surge Protection Device) sulla linea di alimentazione e l’eliminazione di eventuali cause di sotto-tensioni. Le condizioni di garanzia e di assistenza sono da intendersi valide solo e 

soltanto in caso in cui i corpi illuminanti siano installati a regola d’arte.

Per informazioni relative al dimensionamento, alla distribuzione dei corpi illuminanti, al numero massimo di prodotti alimentabili simultaneamente e alle resistenze chimiche degli stressi, 

contattare i nostri u昀케ci tecnici.

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, 

contattare i nostri u昀케ci tecnici.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

TORNADO | apparecchio industriale

9,15 Kg
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TORNADO 2

Tornado 2 sospensione-plafone

13,76 Kg

550

520

120

Tornado 3 sospensione-plafone

17,55 Kg

760

520

120

Tornado 4 sospensione-plafone

21,20 Kg

960

520

120

Tornado 5 sospensione-plafone

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri u昀케ci tecnici

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a quali昀椀ed technician

>90
CRI

IP65>80
CRI

35K

L93B10

LED LIFETIME

HOURS
52K

L90B10

LED LIFETIME

HOURS

ON

OFF

DALIEM
EN 60598-2-22

IN

84K

L85B10

LED LIFETIME

HOURS 22
UGR

IK06
110K

L80B10

LED LIFETIME

HOURS RG 0

A richiesta:

K

650°

TORNADO | apparecchio industriale

Versione

Version

Watt

LED*

Lumen

LED** 

Lumen

OUT**

Classe Energetica

Energy rating***

Alimentazione

Power supply
K

Colore

Colour

Emissione

Emission      

TORNADO 2 102W 20550 18348
ON-OFF

A RICHIESTA
-DALI
-EMERGENZA

3.000° K
4.000° K
5.000° K
6.000° K
6.500° K

TORNADO 3 153W 30825 27522

TORNADO 4 204W 41100 36696

TORNADO 5 255W 51375 45870

TORNADO 2 102W 20550 18348
ON-OFF

A RICHIESTA
-DALI
-EMERGENZA

3.000° K
4.000° K
5.000° K
6.000° K
6.500° K

TORNADO 3 153W 30825 27522

TORNADO 4 204W 41100 36696

TORNADO 5 255W 51375 45870

TORNADO 2 102W 20550 18348
ON-OFF

A RICHIESTA
-DALI
-EMERGENZA

3.000° K
4.000° K
5.000° K
6.000° K
6.500° K

TORNADO 3 153W 30825 27522

TORNADO 4 204W 41100 36696

TORNADO 5 255W 51375 45870

TORNADO 2 102W 20550 17467
ON-OFF

A RICHIESTA
-DALI
-EMERGENZA

3.000° K
4.000° K
5.000° K
6.000° K
6.500° K

TORNADO 3 153W 30825 26201

TORNADO 4 204W 41100 34935

TORNADO 5 255W 51375 43668

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di e昀케cienza Energetica C
Considerare una riduzione del 昀氀usso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90
I dati di durata di vita utile (L) e aspettativa di vita (B) sottoriportati sono da intendersi @tq+25°C
L’indice di resistenza (IK) sottoriportato può variare a seconda delle versioni 
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Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a quali昀椀ed technician
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+55°
-20°

Apparecchio LED stagno IP65

Adatto per l’installazione a so昀케tto o a sospensione tramite le apposite sta昀昀e fornite in dotazione, progettata per l’utilizzo in ambienti 
interni ed esterni.
Certi昀椀cata per l’utilizzo 昀椀no a +55°C in ambienti con presenza frequente di polveri, vapori e acqua.
Elevato grado di protezione IK, Corpo emissivo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere dopo trattamento anticorrosione 
studiato per garantire la massima dissipazione termica e il minimo accumulo di polveri nel tempo, sfruttando le correnti convettive 
generate dall’aria calda. Ottiche in policarbonato o PMMA ad alto rendimento ottico. Corpo di alloggiamento alimentazione elettronica 
in alluminio verniciato a polvere dopo trattamento anti corrosione. Sistema di cablaggio tramite connettore ad innesto rapido IP65 
(info in appendice).
Elettronica appositamente sviluppata, garantisce un’accensione immediata e possibilità di riaccensioni e spegnimenti continui.
Applicazioni in luoghi in cui si ritiene opportuno una protezione contro la caduta accidentale di frammenti (es. zona di produzione 
alimentare).


