PROPRIETA VETRO BOROSILICATO DURAN"®

Elevata resistenza chimica

Durabilita garantita in ambienti dall’elevata
presenza di sostanze chimiche corrosive

Hydrolytic resistance

Hydrolytic resistance (DIN ISO 719) Class HGB 1
Acid resistance (DIN 12116) Class S 1
Alkali resistance (DIN ISO 695) Class A 2

DURANP borosilicate glass 3.3 is very resistant to water, neutral and acid
solutions, strong acids and their compounds, as well as against chlorine,
bromine, iodine and organic substances. Hydroflouric acid, hot phosphoric
acid, and alkaline solutions attack the glass surface depending on concen
tration and temperature, thus applications must be individually tested.

Other characteristics
Density p at 25°C 223 g-cm-3

Elasticity modulus E (Young's modulus) 63 - 103 N -mm-2

Elevata trasparenza

Materiale ideale per permettere la trasmissione
diraggi da UV-A a IR
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Wall Thickness 1imm =——2mm = 8mm Wavelenght (nm)

Index of refraction (A = 587.6 nm) n 4 1473

Poisson number 0.20

Stress-optical constant:

(DIN 52 314) K 4010 mm2- N
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Elevata resistenza agli shock termici

Ideale per applicazioni a contatto col fuoco o con alte

temperature in ambienti gravosi

Temperature resistance and thermal expansion

Coefficient of mean
linear thermal expansion
a (20°C; 300°C) as per DIN ISO 7991

Transformation temperature T,

Glass temperature

at viscosity n in dPa - s:
1013 (annealing point)
1076  (softening point)
104 (working point)

Thermal conductivity A, at 90 °C

hC

3.3 - 106K~

525 °C

560 °C
825 °C
1260 °C

12W-m--K!

Elevate proprieta elettriche

Eccellente per applicazioni con presenza di alta tensione grazie
alle sue buone caratteristiche di isolamento elettrico

Electrical properties

Temperature for specific
electrical resistance of
108 Q - cm (DIN 52 326) t x 100

Log of the electric volume
resistivity (2 - cm) at 250 °C
at 350 °C

Dielectric properties
(1MHz, 25°C) dielectric constant ¢

dielectric loss factor tan &

250 °C

46
37 - 10+

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)



GAMMA DI APPLICAZIONI DURAN®

Alcuni esempi di ambienti, settori industriali e settori produttivi dove vengono utilizzzati prodotti in DURAN®

Laboratori Impianti industriali

X@ Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
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