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BINARI | plafone, incasso e trimless

BINARIO | plafone, incasso e trimless

Tipologia

Typology

Conduttori*

Conductors*

Frequenza

Frequency
Dimensioni (mm)

Dimension (mm)

Colore

Colour

INCASSO

L1/L2/L3/N/GND (16A/440V) 50-60Hz

1000 

2000 

3000

BIANCO

GRIGIO

NERO

PLAFONE

SOSPENSIONE

*Schemi collegamento qui di seguito

Binario trifase, 16A Classe 1, conforme alle normative vigenti.

Realizzato in estruso di alluminio, al suo interno sono 

alloggiati i conduttori racchiusi in due estrusi in PVC ad alta 

resistività d’isolamento.

Three-phase track, 16A Class 1, compliant with current 

regulations.

Made of extruded aluminum, the conductors are housed 

inside, enclosed in two PVC extrusions with high insulation 

resistivity.
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Schema elettrico

Wiring diagram

Portata / Peso

Capacity / Weight

37,8

30,7

1,10 Kg/m

52

37,8

31,4

1,10 Kg/m

42,8

46

92

43,6

L2

L3

D+

L1

N

D-

L2

L3

D+

L1

N

D-

L2

L3

D+

L1

N

D-
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ACCESSORI BINARI | plafone, incasso e trimless

Tutte le connessioni sono realizzate in policarbonato autoestinguente con glow wire 960°C. Le connessioni sono disponibili in tutte le 

versioni necessarie per la composizione di un sistema di illuminazione complesso (posizionamento fase interno/esterno, dx/sx, come 

segnalato nel disegno del singolo articolo dall’apposita linea rossa). Versione per controsoffitto disponibile con l’utilizzo degli appositi 
accessori.

AVVERTENZE

Il profilo del binario ha una chiave meccanica per rispettare il giusto collegamento tra gli spezzoni di binario.
Anche le testate ed i giunti di collegamento presentano una chiave meccanica (presenza vite) che deve essere tenuta in considerazione 

per la scelta del giusto componente.

Nei disegni del catalogo di questi accessori il posizionamento della chiave meccanica è evidenziato da una linea rossa.

All connections are made of self-extinguishing polycarbonate, glow wire 960°C. Connections are available in all versions that allow 

the construction of a complete lighting application (internal/external, R/L phase placement as per red line in the singular drawing). 

Recessed version available with specific accessories.

WARNINGS

The track profile has a mechanical key to respect the right connection between the track sections.
The heads and the connection joints also have a mechanical key (screw presence) which must be taken into consideration when 

choosing the right component.

In the drawings in the catalog of these accessories, the positioning of the mechanical key is highlighted by a red line.

Earth
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Vite/Polarità

Screw/Polarity

120

120

120

120

120

120

Alimentazione destra

Alimentazione sinistra

Soffitto sospensione incasso

incasso

Soffitto sospensione
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giunto lineare
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BINARI DALI | plafone, incasso e trimless

BINARIO DALI | plafone, incasso e trimless

Tipologia

Typology

Conduttori*

Conductors*

Frequenza

Frequency
Dimensioni (mm)

Dimension (mm)

Colore

Colour

INCASSO

L1/L2/L3/N/GND (16A/440V)

+

D+/D- (2X1A/50V)

50-60Hz

1000 

2000 

3000

BIANCO

GRIGIO

NERO

PLAFONE

SOSPENSIONE

*Schemi collegamento qui di seguito

X

Nel caso in cui fosse necessario 

tagliare i binari nella fase di 

installazione, dopo il taglio 

utilizzare il tronchese per intestare 

i 4 conduttori (almeno 5mm)

5

Binario trifase, con 4 conduttori di alimentazione e 2 per la 

gestione del segnale DALI, 16A Classe 1, conforme alle 

normative vigenti.

Realizzato in estruso di alluminio con all’interno i conduttori 

in rame racchiusi in due estrusi in PVC ad alta resistività 

d’isolamento.

Three-phase track, with 4 power supply conductors and 2 for 

managing the DALI signal, 16A Class 1, in compliance with 

current regulations.

Made of extruded aluminum with copper conductors inside 

enclosed in two PVC extrusions with high insulation resistivity.
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Schema elettrico

Wiring diagram

Portata / Peso

Capacity / Weight

37,8

30,7

1,10 Kg/m

52
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1,10 Kg/m

42,8
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ACCESSORI BINARI DALI | plafone, incasso e trimless

Tutte le connessioni sono realizzate in policarbonato autoestinguente con glow wire 960°C. Le connessioni sono disponibili in tutte le 

versioni necessarie per la composizione di un sistema di illuminazione complesso (posizionamento fase interno/esterno, dx/sx, come 

segnalato nel disegno del singolo articolo dall’apposita linea rossa). Versione per controsoffitto disponibile con l’utilizzo degli appositi 
accessori.

All connections are made of self-extinguishing polycarbonate, glow wire 960°C. Connections are available in all versions that allow 

the construction of a complete lighting application (internal/external, R/L phase placement as per red line in the singular drawing). 

Recessed version available with specific accessories.

AVVERTENZE

Il profilo del binario ha una chiave meccanica per rispettare il giusto collegamento tra gli spezzoni di binario.
Anche le testate ed i giunti di collegamento presentano una chiave meccanica (presenza vite) che deve essere tenuta in considerazione 

per la scelta del giusto componente.

Nei disegni del catalogo di questi accessori il posizionamento della chiave meccanica è evidenziato da una linea rossa.

WARNINGS

The track profile has a mechanical key to respect the right connection between the track sections.
The heads and the connection joints also have a mechanical key (screw presence) which must be taken into consideration when 

choosing the right component.

In the drawings in the catalog of these accessories, the positioning of the mechanical key is highlighted by a red line.

Earth

Terra

Vite/Polarità

Screw/Polarity

Alimentazione destra

Alimentazione sinistra

Giunto a L interno

Giunto a L esterno

Giunto T esterno destro

Giunto T interno destro

Giunto T esterno sinistro

Giunto T interno sinistro

Alimentazione centrale 

e giunto lineare

Giunto lineare con contatti

Giunto a X

Giunto flessibile

Copertura alimentazione Copertura giunto T

Copertura giunto X
Copertura giunto lineare

Copertura giunto L

Tappo di chiusura con 

vite di blocco

Copertura binario

Staffa a T

Tappo per asola

Kit sospensione cavo 

acciaio H3000 e piatto 

L40

Kit sospensione cavo 

acciaio H3000 e piatto 

L100

Guarnizione per testata

Clip per attacco a soffitto

Soffitto sospensione incasso

incasso

Tronchese per taglio conduttori
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