USO ESTERNO | ACCESSORI DI CONNESSIONE

®
Codice Descrizione xn RY
Micro connettore presa-spina. 2PIN. maschio+femmina. Ex I RA ASC I U I I I
THB.381.A2A.R IP68. & 14x90 mm.

Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB. StDp mnd'er!sa: rld UZIDHE
Godico e interventi di riparazione
Micro connettore presa-spina. 4PIN. maschio+femmina. e SDStItUZIUne .

THB.387.A4ALR  IP68. @ 23x113 mm. . In particolari condizioni ambientali I'accumulo di condensa

Compatibile per tutti i modelli. all'interno del cavo F"-":" generare maltunzionamenti alle appa-
racchiature eleftriche. Spesso, la ventilazione dell’apparecchio
non & possibile, sopratiutto se in presenza di acqua, detriti e
spazi malto ridotti. La connessione elettrica @ in questo caso
I'elemento fondamentale per garantire I"affidabiita del sistema.

Descrizione

Mini giunto a connessione lineare. 4PIN. maschio+femmina.
THB.391.A4A.L.R IP68. @ 23x95 mm.
Compatibili per tutti i modelli.

NESSUN CONTATTO DIRETTO
TRA | CONDUTTORI
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Codice Descrizione

Connettore a 3 vie tipo “T”. 4PIN.
THB.402.D4A.R IP68. & 32x91x121 mm.
Compatibile con tutti i modelli.

Codice Descrizione

Connettore a 3 vie tipo “T”. 3PIN.
THB.390.C1A IP68. @ 32x93x73 mm.
Compatibile con tutti i modelli eccetto RGB.

é 4 Barriera
&  anti-condensa
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Speciale barrigra anti-condensa
impedisce all’'umidita & infilirazioni
di acqua presanti nel cavo di entrare
nella connessione e proseguire
verso I'apparecchio installato,

Codice Descrizione

Connettore a 3 vie tipo “Y”. 4PIN.
THB.399.D4E IP68. & 32x63x180 mm.
Compatibile per tutti i modelli.

Codice Descrizione

Connettore a 4 vie tipo “H”. 4PIN.
THB.392.A4A IP68. @ 28x54x80 mm.
Compatibile per tutti i modelli.

Codice Descrizione

Scatola di derivazione a 4 vie tipo “H”. 4PIN.
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THB.209.A4A IP68. @ 108x65x28 mm. -90% INFILTRAZIONI  MASSIMA GARANZIA SUBITO PRONTI ISOLATI
Compatibile per tutti i modelli. Importante diminuzione di continuith all'uso & Garanzia di
infiltrazioni d'acqua elettrica connettibili non-dispersionl di
(difettogita) nel tempo sul campo corrente verso "esterno

X@ Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
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