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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri u昀케ci tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ZACAPS | plafone   

Apparecchio LED per installazione a plafone. Corpo in pro昀椀lato di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 150mm per la versione 
da 12W e 220mm per la versione da 20W. Cornice di chiusura in pressofusione di alluminio, verniciata a polvere in contrasto col corpo 
lampada. Sistema di dissipazione passiva mediante pressofusione di alluminio.

Sorgente

Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica

Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a 昀椀anco) protette da uno schermo in metacrilato (PMMA) opale studiato per ridurre l’abbagliamento. 

Alimentazione

Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-o昀昀). Alimentazione 220-240Vac 
50/60Hz.
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ZACAPS | plafone

Sorgente

Light source

Watt

LED*

Lumen

OUT**

øDiametro mm

øDiameter mm

Classe Energetica

Energy rating***
K       

Alimentazione

Power supply

Emissione

Emission

Colore

Colour

LED 12W 580 150
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Ultra Wide 
(120°)

LED 20W 1050 220

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di e昀케cienza Energetica F
Considerare una riduzione del 昀氀usso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K
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Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a quali昀椀ed technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a quali昀椀ed technician
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