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Per applicazioni in ambienti in cui possono essere presenti disturbi sulla rete elettrica e/o per l’impiego a basse/alte temperature, occorre prevedere protezioni dalle sovratensioni di 
rete (Surge Protection Device) sulla linea di alimentazione e l’eliminazione di eventuali cause di sotto-tensioni. Le condizioni di garanzia e di assistenza sono da intendersi valide solo e 

soltanto in caso in cui i corpi illuminanti siano installati a regola d’arte.

Per informazioni relative al dimensionamento, alla distribuzione dei corpi illuminanti, al numero massimo di prodotti alimentabili simultaneamente e alle resistenze chimiche degli stressi, 
contattare i nostri uffici tecnici.

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, 
contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell’apparecchio visionare il manuale d’uso.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

ECO BIO | Illuminazione sostenibile

L'imballaggio è riciclato e riciclabileComponenti elettronici, plastici e 
metallici possono essere separati 
per contribuire al riciclaggio
alla fine della vita del prodotto

Sensore ad alta frequenza con 
funzione per corridoi (su richiesta)

Le plastiche di origine biologica 
sono riciclabili, così i loro rifiuti 
possono essere convertiti in 
nuovi prodotti o materie prime
per ulteriori utilizzi

Resistenza all'impatto

Packaging is recycled and recyclable

Electronic, plastic and metal 
components can be segregated 
to contribute to recycling at the 
end of the product’s lifetime

High frequency sensor with 
corridor function (on request)

Plastics of biological origin 
are recyclable, so their waste 
can be converted into new 
products or raw materials
for further use

Impact resistance

L Lunghezza Flusso luminoso (lm) W Range temperatura

1277mm 4000 25 -30ºC - +50ºC

1573mm 6000 35 -30ºC - +50ºC
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REACH

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Diffusore
Diffuser K Alimentazione

Power supply

Policarbonato
Polycarbonate

3000K
4000K ON-OFF

ECO BIO è il nuovo apparecchio prodotto con policarbonato di origine biologica.
Grazie all’utilizzo di materiali di origine vegetale, siamo in grado di connettere la gestione della catena di approvvigionamento delle 
risorse con quella di prodotti di scarto, promuovendo e sostenendo l’economia circolare e riducendo l’uso di combustibili fossili.
L'alloggiamento e il diffusore sono realizzati in un polimero tecnico in parte di origine biologica, con grandi proprietà. Ha un'eccellente 
resistenza agli urti, oltre ad un'elevata robustezza.
Questa resina di policarbonato biologica è derivata principalmente da isosorbide di origine vegetale (un composto derivato dal 
glucosio) di origine vegetale e prodotta da risorse rinnovabili.

Tipologia Accessori Descrizione

Cavo di sospensione 2 m gancio e dispositivo di fissaggio (necessari 2 pezzi per lampada)
Suspension cable 2 m hook and fastener (2 pieces required per lamp)

Protezione antifurto (necessaria per il montaggio a parete), set per 1 apparecchio
Theft protection (required for wall mounting), set for 1 luminaire

ZBWM accessorio per montaggio a parete (consente la rotazione dell'apparecchio), set da 2 pezzi
ZBWM wall mounting accessory (allows luminaire rotation), 2 pieces set

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile 316L, 2 unità
Fixing clips in stainless steel 316L, 2 units

OFFICINAAZIENDE

Riciclabile Circular 
Economy

Ecologico

Caratteristiche
Characteristics

Profilo
Profile

Policarbonato iniettato parzialmente di origine biologica (non 
derivato da derivati ​​del petrolio) Verde RAL 6017 (disponibile in 
grigio RAL 7035 su richiesta)
Injected partly bio-based polycarbonate (not derived from 
petroleum derivatives) Green RAL 6017 (available in gray RAL 
7035 under request)

Diffusore
Diffuser

Policarbonato iniettato parzialmente di origine biologica, finitura 
satinata
Injected partly bio-based polycarbonate, frosted finish

Guarnizione 
Gasket

Poliuretano
Polyurethane

Semella
Grear tray

Piatto d’acciaio laccato bianco 
White lacquered steel plate

Entrata del cavo 
Cable entry

Passacavo
Cable gland

Clip di chiusura 
Closing clips

Passacavo
Cable gland

Clip di fissaggio e 
triangoli di sospensione 
Fixing clips and 
suspension triangles

Acciaio inossidabile 
Stainless steel

Protezione al fuoco 
Fire protection

Infiammabilità (UL94): HB
Flammability (UL94): HB

Prova del filo incandescente (EN 60595-2-11): 850° 
Glow wire test (EN 60595-2-11): 850°

Connessione 
Connection

Morsettiera 3/5 poli push wire, a richiesta 5X2.5mm
3/5 pole push wire terminal block, on request 5X2.5mm

Fattore di potenza 
Power factor

>0,95 a pieno carico 
>0.95 full load

THD <10% a pieno carico 
<10% full load

Fattore di sfarfallio 
Flicker factor <1%

SDCM < 3

Classe energetica
Energy rating

Curva fotometrica 
Polar diagram
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